
Typ Abmessungen (B x T x H) Leistung bei ta 70°C/B

[mm] [VA]

Type Dimensions (L x W x H) Power at ta 70°C/B

EI60/21 66.0 x 56.0 x 47.0 24.0

EI60/25,5 66.0 x 56.0 x 51.2 28.0

EI60/30,5 66.0 x 56.0 x 56.5 32.0

EI60/35 66.0 x 56.0 x 61.0 35.0  NEU/NEW

EI66/23 70.6 x 59.5 x 49.0 34.0

EI66/30 70.6 x 59.5 x 56.0 45.0

EI66/34,7 70.6 x 60.5 x 60.4 50.0

EI66/40 70.6 x 59.5 x 65.3 52.0

EI78/27,5 81.8 x 71.0 x 59.7 55.0

EI78/36,5 81.8 x 71.0 x 68.2 65.0

EI78/40,5 81.8 x 71.0 x 71.3 80.0

EI84/29,5 89.9 x 77.0 x 63.5 75.0

EI84/43,5 89.9 x 77.0 x 76.5 100.0

EI96/35,7 129.5 x 87.6 x 74.6 140.0

EI96/45,7 129.5 x 87.6 x 84.4 180.0*

EI96/59,7 129.5 x 87.6 x 99.0 220.0*

ÜBERSICHT: EI60 – EI96-TRANSFORMATOREN

Overview: EI60 – EI96-transformers

Key advantages of our 
EI60 – EI96-transformers:

  compact design with power range up to

 220 VA

  optimal height for installation on PCB  

 boards

  non short circuit proof or conditionally short  

 circuit proof with internal thermal fuse

  excellent temperature-change behavior

 owing to vacuum casting

  secondary protection by means of external

 PTC resistances possible

  100% unit checked with 4000 V PRI-SEC

  ambient temperature insulation class  

 ta 40°C/B, ta 70°C/B

  highest safety and lifetime

  VDE, UL, CSA, ENEC10 approvals

  snug fit on PCB through additional fixing

  split bobbin, two chamber winding

  high surge capability

  self-extinguishing case material

Entscheidende Vorteile 
unserer EI60 – EI96- 
Transformatoren:

  kompakte Bauweise mit einem 

 Leistungsbereich bis 220 VA

  optimale Bauhöhe für den Einsatz 

 auf Leiterplatten

  nicht oder bedingt kurzschlussfest mit  

 interner Temperatursicherung

  ausgezeichnetes Temperaturwechsel- 

 verhalten durch Vakuumverguss

  Absicherung extern durch PTC möglich

  100% stückgeprüft mit 4000 V PRI-SEC

  Temperatur-/Isolierstoffklasse   

 ta 40°C/B, ta 70°C/B

  höchste Sicherheit und Langlebigkeit

  VDE-, UL-, CSA-, ENEC10-Prüfzeichen

  fester Sitz auf der Leiterplatte durch  

 zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten

  Zweikammer-Wicklung

  hohe Stoßspannungsfestigkeit

  selbstverlöschendes Haubenmaterial

Sämtliche Baugrößen können wir 
nach Kundenwunsch anpassen:
  weitere PRI-SEC-Spannungen
  individuelle Leistungen
  unvergossene Ausführungen
  spezielle PIN-Belegung
  höhere Temperaturklassen
  eingebaute Thermosicherung/
 -schalter möglich
  weitere Gehäuse-/Anschluss-/
 Befestigungsmöglichkeiten
  raumsparende Montage durch   
 innenliegende Befestigungsleiste

Customization of all sizes is possible:
  further PRI-SEC voltages
  individual power values
  unpotted versions
  special PIN configurations
  higher temperature classes
  installed thermal fuse/thermal   
 switch optionally available
  further case/connection/
 fixing options
  space-saving installation through   
 inside fastening rail

* bei ta 40°C/B        * at ta 40°C/B
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V60.21/18220 230 6 4,00 1-7 / 10-12 7,30

V60.21/18221 230 9 2,67 1-7 / 10-12 10,80

V60.21/18222 230 12 2,00 1-7 / 10-12 14,40

V60.21/18223 230 15 1,60 1-7 / 10-12 18,10

V60.21/18224 230 18 1,33 1-7 / 10-12 21,40

V60.21/18225 230 24 1,00 1-7 / 10-12 28,70

V60.21/18226 230 2x6 2x2,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x7,30

V60.21/18227 230 2x7,5 2x1,60 1-7 / 8-9 + 13-14 2x9,10

V60.21/18228 230 2x9 2x1,33 1-7 / 8-9 + 13-14 2x10,80

V60.21/18229 230 2x12 2x1,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x14,40

V60.21/18230 230 2x15 2x0,80 1-7 / 8-9 + 13-14 2x18,10

V60.21/18231 230 2x18 2x0,67 1-7 / 8-9 + 13-14 2x21,40

V60.21/18232 230 2x24 2x0,50 1-7 / 8-9 + 13-14 2x29,00

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










110
g
Gesamt-Gewicht:
570
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�������110�g
Total�weight:�570�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI60/21

24�VA

EI60-TRANSFORMATOREN

EI60-transformers

Ausführung	/ version

0
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

32.5�mm 2�x�7

66

5
6

±�0.3

±
�0

.3

1

14

30

47

38

3
2

.5

±�0.5

±�0.3

±�0.3

±
�0

.5

8

7

3
.3

±
�0

.5
Ø

�0
.8

Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V60.21/18384 230 6 4,00 1-7 / 10-12 7,30

V60.21/18385 230 9 2,67 1-7 / 10-12 10,80

V60.21/18386 230 12 2,00 1-7 / 10-12 14,40

V60.21/18387 230 15 1,60 1-7 / 10-12 18,10

V60.21/18388 230 18 1,33 1-7 / 10-12 21,40

V60.21/18389 230 24 1,00 1-7 / 10-12 28,70

V60.21/18390 230 2x6 2x2,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x7,30

V60.21/18391 230 2x7,5 2x1,60 1-7 / 8-9 + 13-14 2x9,10

V60.21/18392 230 2x9 2x1,33 1-7 / 8-9 + 13-14 2x10,80

V60.21/18393 230 2x12 2x1,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x14,40

V60.21/18394 230 2x15 2x0,80 1-7 / 8-9 + 13-14 2x18,10

V60.21/18395 230 2x18 2x0,67 1-7 / 8-9 + 13-14 2x21,40

V60.21/18396 230 2x24 2x0,50 1-7 / 8-9 + 13-14 2x29,00

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










110
g
Gesamt-Gewicht:
570
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�������110�g
Total�weight:�570�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI60/21

24�VA

EI60-TRANSFORMATOREN

EI60-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

32.5�mm 2�x�7

30

66

72.5

82

Ø�4.5

47

38

5
.0

5
6

4
3
.5

±�0,5

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±
�0

.5

±
�0

.3

±
�0

.3

1 7

14 8

Ø
�0

.8

3
2
,5

±
�0

.5

Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V60.21/18233 230 6 4,00 1-7 / 10-12 7,30

V60.21/18234 230 9 2,67 1-7 / 10-12 10,80

V60.21/18235 230 12 2,00 1-7 / 10-12 14,40

V60.21/18236 230 15 1,60 1-7 / 10-12 18,10

V60.21/18237 230 18 1,33 1-7 / 10-12 21,40

V60.21/18238 230 24 1,00 1-7 / 10-12 28,70

V60.21/18239 230 2x6 2x2,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x7,30

V60.21/18240 230 2x7,5 2x1,60 1-7 / 8-9 + 13-14 2x9,10

V60.21/18241 230 2x9 2x1,33 1-7 / 8-9 + 13-14 2x10,80

V60.21/18242 230 2x12 2x1,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x14,40

V60.21/18243 230 2x15 2x0,80 1-7 / 8-9 + 13-14 2x18,10

V60.21/18244 230 2x18 2x0,67 1-7 / 8-9 + 13-14 2x21,40

V60.21/18245 230 2x24 2x0,50 1-7 / 8-9 + 13-14 2x29,00

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










110
g
Gesamt-Gewicht:
570
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�������110�g
Total�weight:�570�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI60/21

24�VA

EI60-TRANSFORMATOREN

EI60-transformers

Ausführung	/ version

VL

Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

48

38.1

±�0.3

±�0.3

Ø�3.5

75

88

13.5

5
3
.8

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±
�0

.3

1

14

30

3
2
.5

±�0.5

±
�0

.5

8

7

66.2
±�0.3

Mit	Flachkontakten
with�flat�contacts

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V60.21/18246 230 6 4,00 1-7 / 10-12 7,30

V60.21/18247 230 9 2,67 1-7 / 10-12 10,80

V60.21/18248 230 12 2,00 1-7 / 10-12 14,40

V60.21/18249 230 15 1,60 1-7 / 10-12 18,10

V60.21/18250 230 18 1,33 1-7 / 10-12 21,40

V60.21/18251 230 24 1,00 1-7 / 10-12 28,70

V60.21/18252 230 2x6 2x2,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x7,30

V60.21/18253 230 2x7,5 2x1,60 1-7 / 8-9 + 13-14 2x9,10

V60.21/18254 230 2x9 2x1,33 1-7 / 8-9 + 13-14 2x10,80

V60.21/18255 230 2x12 2x1,00 1-7 / 8-9 + 13-14 2x14,40

V60.21/18256 230 2x15 2x0,80 1-7 / 8-9 + 13-14 2x18,10

V60.21/18257 230 2x18 2x0,67 1-7 / 8-9 + 13-14 2x21,40

V60.21/18258 230 2x24 2x0,50 1-7 / 8-9 + 13-14 2x29,00

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










110
g
Gesamt-Gewicht:
570
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�������110�g
Total�weight:�570�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI60/21

24�VA

EI60-TRANSFORMATOREN

EI60-transformers

Ausführung	/ version

B0
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

32.5�mm 2�x�7

Ø�2.4

50

66

4
0

5
6

±�0.5

±�0.3

±
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±
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±
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±
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Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V60.25/18259 230 6 4,67 1-7 / 10-12 7,30

V60.25/18260 230 9 3,11 1-7 / 10-12 10,88

V60.25/18261 230 12 2,33 1-7 / 10-12 14,29

V60.25/18262 230 15 1,87 1-7 / 10-12 17,88

V60.25/18263 230 18 1,56 1-7 / 10-12 21,46

V60.25/18264 230 24 1,17 1-7 / 10-12 28,60

V60.25/18265 230 2x6 2x2,33 1-7 / 8-9 + 13-14 2x7,30

V60.25/18266 230 2x7,5 2x1,87 1-7 / 8-9 + 13-14 2x8,85

V60.25/18267 230 2x9 2x1,56 1-7 / 8-9 + 13-14 2x10,57

V60.25/18268 230 2x12 2x1,67 1-7 / 8-9 + 13-14 2x14,05

V60.25/18269 230 2x15 2x0,93 1-7 / 8-9 + 13-14 2x17,45

V60.25/18270 230 2x18 2x078 1-7 / 8-9 + 13-14 2x21,15

V60.25/18271 230 2x24 2x0,58 1-7 / 8-9 + 13-14 2x28,61

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










120
g
Gesamt-Gewicht:
670
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:������120�g
Total�weight:�670�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI60/25,5

28�VA

EI60-TRANSFORMATOREN

EI60-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

32.5�mm 2�x�7

30

66

72.5

82

Ø�4.5

51.2

42

5
.0

5
6

4
3
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±�0,5

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±�0.3
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±
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±
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±
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1 7
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Ø
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3
2
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±
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Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V60.30/18311 230 6 5,33 1-7 / 10-12 7,18

V60.30/18312 230 9 3,56 1-7 / 10-12 10,46

V60.30/18313 230 12 2,67 1-7 / 10-12 13,90

V60.30/18314 230 15 2,13 1-7 / 10-12 17,20

V60.30/18315 230 18 1,78 1-7 / 10-12 20,60

V60.30/18316 230 24 1,33 1-7 / 10-12 27,17

V60.30/18317 230 2x6 2x2,67 1-7 / 8-9 + 13-14 2x7,15

V60.30/18318 230 2x7,5 2x2,13 1-7 / 8-9 + 13-14 2x8,55

V60.30/18319 230 2x9 2x1,78 1-7 / 8-9 + 13-14 2x10,20

V60.30/18320 230 2x12 2x1,33 1-7 / 8-9 + 13-14 2x13,65

V60.30/18321 230 2x15 2x1,07 1-7 / 8-9 + 13-14 2x17,12

V60.30/18322 230 2x18 2x0,89 1-7 / 8-9 + 13-14 2x20,18

V60.30/18323 230 2x24 2x0,67 1-7 / 8-9 + 13-14 2x27,15

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










135
g
Gesamt-Gewicht:
780
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:������135�g
Total�weight:�780�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI60/30,5

32�VA

EI60-TRANSFORMATOREN

EI60-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

32.5�mm 2�x�7

56.5

47.5

±�0.3

±�0.3

5
.0

±
�0

.5
Ø

�0
.8

30

66

72.5

82

Ø�4.5

3
2
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5
6

4
3

.5

±�0,5

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±�
0.

5

±
�0

.3

±
�0

.3

1 7

14 8

Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V60.35/18364 230 6 5,83 1-7 / 10-12 6,80

V60.35/18365 230 9 3,89 1-7 / 10-12 10,40

V60.35/18366 230 12 2,92 1-7 / 10-12 13,45

V60.35/18377 230 15 2,33 1-7 / 10-12 16,80

V60.35/18378 230 18 1,94 1-7 / 10-12 20,50

V60.35/18363 230 24 1,46 1-7 / 10-12 27,30

V60.35/18379 230 2x6 2x2,92 1-7 / 8-9 + 13-14 2x6,75

V60.35/18380 230 2x9 2x1,94 1-7 / 8-9 + 13-14 2x10,30

V60.35/18381 230 2x12 2x1,46 1-7 / 8-9 + 13-14 2x13,55

V60.35/18382 230 2x15 2x1,17 1-7 / 8-9 + 13-14 2x16,80

V60.35/18383 230 2x18 2x0,97 1-7 / 8-9 + 13-14 2x20,25

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










125
g
Gesamt-Gewicht:
860
g

nach�VDE�0570�/�EN�61558

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�������125�g
Total�weight:�860�g

according�to�VDE�0570�/�EN�61558

EI60/35

35�VA

EI60-TRANSFORMATOREN

EI60-transformers

Ausführung�/ version

KK
Raster�/ pitch Stifte�/ pinning

32.5�mm 2�x�7

61

51.5

±�0.3

±�0.3

5
.0

±
�0

.5
Ø

�0
.8

30
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72.5
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Ø�4.5

5
6

4
3
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±�0,5

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±
�0
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±
�0
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14 8

3
2
,5

±
�0

.5

Abmessungen�in�mm - Dimensions�in�mm

Ansicht�auf�Stiftseite�- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell�Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen�/�Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V66.23/19200 230 6 5,67 1-8 / 11-14 7,00

V66.23/19201 230 9 3,78 1-8 / 11-14 10,30

V66.23/19202 230 12 2,83 1-8 / 11-14 13,80

V66.23/19203 230 15 2,27 1-8 / 11-14 17,30

V66.23/19204 230 18 1,89 1-8 / 11-14 20,80

V66.23/19205 230 24 1,42 1-8 / 11-14 27,70

V66.23/19207 230 2x6 2x2,83 1-8 / 9-10 + 15-16 2x6,90

V66.23/19208 230 2x7,5 2x2,27 1-8 / 9-10 + 15-16 2x8,60

V66.23/19209 230 2x9 2x1,89 1-8 / 9-10 + 15-16 2x10,50

V66.23/19230 230 2x12 2x1,42 1-8 / 9-10 + 15-16 2x14,00

V66.23/19231 230 2x15 2x1,13 1-8 / 9-10 + 15-16 2x17,40

V66.23/19232 230 2x18 2x0,94 1-8 / 9-10 + 15-16 2x20,90

V66.23/19233 230 2x24 2x0,71 1-8 / 9-10 + 15-16 2x27,70

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










140
g
Gesamt-Gewicht:
765
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:������140�g
Total�weight:�765�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI66/23

34�VA

EI66-TRANSFORMATOREN

EI66-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

35�mm 2�x�8

35

70.6

77.5

86.5

Ø�4.5
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Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V66.30/19295 230 6 7,50 1-8 / 11-14 6,80

V66.30/19296 230 9 5,00 1-8 / 11-14 10,20

V66.30/19297 230 12 3,75 1-8 / 11-14 13,90

V66.30/19298 230 15 3,00 1-8 / 11-14 17,15

V66.30/19299 230 18 2,50 1-8 / 11-14 20,45

V66.30/19300 230 24 1,88 1-8 / 11-14 26,90

V66.30/19301 230 2x6 2x3,75 1-8 / 9-10 + 15-16 2x6,80

V66.30/19302 230 2x7,5 2x3,00 1-8 / 9-10 + 15-16 2x8,70

V66.30/19303 230 2x9 2x2,50 1-8 / 9-10 + 15-16 2x10,51

V66.30/19304 230 2x12 2x1,88 1-8 / 9-10 + 15-16 2x13,80

V66.30/19305 230 2x15 2x1,50 1-8 / 9-10 + 15-16 2x17,15

V66.30/19306 230 2x18 2x1,25 1-8 / 9-10 + 15-16 2x20,85

V66.30/19307 230 2x24 2x0,94 1-8 / 9-10 + 15-16 2x27,25

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:










170
g
Gesamt-Gewicht:
950
g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:������170�g
Total�weight:�950�g

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI66/30

45�VA

EI66-TRANSFORMATOREN

EI66-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

35�mm 2�x�8

35

70.6

77.5

86.5

Ø�4.5

56
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Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V66.34/19400 230 6 8,33 1-8 / 11-14 6,60

V66.34/19401 230 9 5,56 1-8 / 11-14 9,90

V66.34/19402 230 12 4,17 1-8 / 11-14 13,20

V66.34/19403 230 15 3,33 1-8 / 11-14 16,50

V66.34/19404 230 18 2,78 1-8 / 11-14 19,80

V66.34/19405 230 24 2,08 1-8 / 11-14 26,60

V66.34/19406 230 2x6 2x4,17 1-8 / 9-10 + 15-16 2x6,60

V66.34/19407 230 2x7,5 2x3,33 1-8 / 9-10 + 15-16 2x8,20

V66.34/19408 230 2x9 2x2,78 1-8 / 9-10 + 15-16 2x10,00

V66.34/19409 230 2x12 2x2,08 1-8 / 9-10 + 15-16 2x13,40

V66.34/19410 230 2x15 2x1,67 1-8 / 9-10 + 15-16 2x16,70

V66.34/19411 230 2x18 2x1,39 1-8 / 9-10 + 15-16 2x20,00

V66.34/19412 230 2x24 2x1,04 1-8 / 9-10 + 15-16 2x26,50

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:









0,18
kg
Gesamt-Gewicht:
1,08
Kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�����0,18�kg
Total�weight:�1,08�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 approved

EI66/34,7

50�VA

EI66-TRANSFORMATOREN

EI66-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

35�mm 2�x�8

35

70.6

77.5

86.5

Ø�4.5
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Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V66.34/19396 230 6 8,33 1-8 / 11-14 6,60

V66.34/19359 230 9 5,56 1-8 / 11-14 9,90

V66.34/19360 230 12 4,17 1-8 / 11-14 13,20

V66.34/19361 230 15 3,33 1-8 / 11-14 16,50

V66.34/19362 230 18 2,78 1-8 / 11-14 19,80

V66.34/19363 230 24 2,08 1-8 / 11-14 26,60

V66.34/19364 230 2x6 2x4,17 1-8 / 9-10 + 15-16 2x6,60

V66.34/19365 230 2x7,5 2x3,33 1-8 / 9-10 + 15-16 2x8,20

V66.34/19366 230 2x9 2x2,78 1-8 / 9-10 + 15-16 2x10,00

V66.34/19367 230 2x12 2x2,08 1-8 / 9-10 + 15-16 2x13,40

V66.34/19368 230 2x15 2x1,67 1-8 / 9-10 + 15-16 2x16,70

V66.34/19369 230 2x18 2x1,39 1-8 / 9-10 + 15-16 2x20,00

V66.34/19370 230 2x24 2x1,04 1-8 / 9-10 + 15-16 2x26,50

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:









0,18
kg
Gesamt-Gewicht:
1,08
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:������0,18�kg
Total�weight:�1,08�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 approved

EI66/34,7

50�VA

EI66-TRANSFORMATOREN

EI66-transformers

Ausführung	/ version

VL

Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view
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Mit	Flachkontakten
with�flat�contacts

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V66.34/19397 230 6 8,33 1-8 / 11-14 6,60

V66.34/19371 230 9 5,56 1-8 / 11-14 9,90

V66.34/19372 230 12 4,17 1-8 / 11-14 13,20

V66.34/19373 230 15 3,33 1-8 / 11-14 16,50

V66.34/19374 230 18 2,78 1-8 / 11-14 19,80

V66.34/19375 230 24 2,08 1-8 / 11-14 26,60

V66.34/19376 230 2x6 2x4,17 1-8 / 9-10 + 15-16 2x6,60

V66.34/19377 230 2x7,5 2x3,33 1-8 / 9-10 + 15-16 2x8,20

V66.34/19378 230 2x9 2x2,78 1-8 / 9-10 + 15-16 2x10,00

V66.34/19379 230 2x12 2x2,08 1-8 / 9-10 + 15-16 2x13,40

V66.34/19380 230 2x15 2x1,67 1-8 / 9-10 + 15-16 2x16,70

V66.34/19381 230 2x18 2x1,39 1-8 / 9-10 + 15-16 2x20,00

V66.34/19382 230 2x24 2x1,04 1-8 / 9-10 + 15-16 2x26,50

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:









0,18
kg
Gesamt-Gewicht:
1,08
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:������0,18�kg
Total�weight:�1,08�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 approved

EI66/34,7

50�VA

EI66-TRANSFORMATOREN

EI66-transformers

Ausführung	/ version

B0
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

35�mm 2�x�8
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Trenntransformator	/ isolation�transformer

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V66.40/19384 230 6 8,67 1-8 / 11-14 7,40

V66.40/19385 230 9 5,78 1-8 / 11-14 10,50

V66.40/19386 230 12 4,33 1-8 / 11-14 13,80

V66.40/19387 230 15 3,47 1-8 / 11-14 16,80

V66.40/19388 230 18 2,89 1-8 / 11-14 20,15

V66.40/19389 230 24 2,17 1-8 / 11-14 26,40

V66.40/19390 230 2x6 2x4,33 1-8 / 9-10 + 15-16 2x6,90

V66.40/19391 230 2x9 2x2,89 1-8 / 9-10 + 15-16 2x10,40

V66.40/19392 230 2x12 2x2,17 1-8 / 9-10 + 15-16 2x13,60

V66.40/19393 230 2x15 2x1,73 1-8 / 9-10 + 15-16 2x16,80

V66.40/19394 230 2x18 2x1,44 1-8 / 9-10 + 15-16 2x20,40

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:






0,205
kg
Gesamt-Gewicht:
1,20
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:���0,205�kg
Total�weight:�1,20�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 approved

EI66/40

52�VA

EI66-TRANSFORMATOREN

EI66-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

35�mm 2�x�8

35
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77.5

86.5

Ø�4.5
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Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V78.27/04214 230 6 9,17 2-8 / 12-16 6,65

V78.27/04215 230 9 6,11 2-8 / 12-16 10,20

V78.27/04216 230 12 4,58 2-8 / 12-16 13,70

V78.27/04217 230 15 3,67 2-8 / 12-16 17,05

V78.27/04218 230 18 3,06 2-8 / 12-16 20,50

V78.27/04219 230 24 2,29 2-8 / 12-16 27,10

V78.27/04220 230 2x6 2x4,58 2-8 / 11-13 + 15-17 2x6,70

V78.27/04221 230 2x9 2x3,06 2-8 / 11-13 + 15-17 2x10,20

V78.27/04222 230 2x12 2x2,29 2-8 / 11-13 + 15-17 2x13,60

V78.27/04223 230 2x15 2x1,83 2-8 / 11-13 + 15-17 2x17,10

V78.27/04224 230 2x18 2x1,53 2-8 / 11-13 + 15-17 2x20,60

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:








0,25
kg
Gesamt-Gewicht:
1,28
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA	geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�����0,25�kg
Total�weight:�1,28�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI78/27,5

55�VA

EI78-TRANSFORMATOREN

EI78-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

42.5�mm 2�x�9

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view
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LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V78.36/04225 230 6 10,83 2-8 / 12-16 6,55

V78.36/04226 230 9 7,22 2-8 / 12-16 9,80

V78.36/04227 230 12 5,42 2-8 / 12-16 13,15

V78.36/04228 230 15 4,33 2-8 / 12-16 16,40

V78.36/04229 230 18 3,61 2-8 / 12-16 19,70

V78.36/04230 230 24 2,71 2-8 / 12-16 26,25

V78.36/04231 230 2x6 2x5,42 2-8 / 11-13 + 15-17 2x6,50

V78.36/04232 230 2x9 2x3,61 2-8 / 11-13 + 15-17 2x9,70

V78.36/04233 230 2x12 2x2,71 2-8 / 11-13 + 15-17 2x13,10

V78.36/04234 230 2x15 2x2,17 2-8 / 11-13 + 15-17 2x16,30

V78.36/04235 230 2x18 2x1,81 2-8 / 11-13 + 15-17 2x19,60

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:






0,265
kg
Gesamt-Gewicht:
1,60
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/CSA geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:���0,265�kg
Total�weight:�1,60�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI78/36,5

65�VA

EI78-TRANSFORMATOREN

EI78-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

42.5�mm 2�x�9

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view
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LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V78.40/04236 230 6 13,33 2-8 / 12-16 6,55

V78.40/04237 230 9 8,89 2-8 / 12-16 9,75

V78.40/04238 230 12 6,67 2-8 / 12-16 13,10

V78.40/04239 230 15 5,33 2-8 / 12-16 16,35

V78.40/04240 230 18 4,44 2-8 / 12-16 19,80

V78.40/04241 230 24 3,33 2-8 / 12-16 26,30

V78.40/04242 230 2x6 2x6,67 2-8 / 11-13 + 15-17 2x6,50

V78.40/04243 230 2x9 2x4,44 2-8 / 11-13 + 15-17 2x9,70

V78.40/04244 230 2x12 2x3,33 2-8 / 11-13 + 15-17 2x13,10

V78.40/04245 230 2x15 2x2,67 2-8 / 11-13 + 15-17 2x16,30

V78.40/04246 230 2x18 2x2,22 2-8 / 11-13 + 15-17 2x19,75

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:





0,285
kg
Gesamt-Gewicht:
1,71
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:��0,285�kg
Total�weight:�1,71�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10
UL	506	/	CSA approved

EI78/40,5

80�VA

EI78-TRANSFORMATOREN

EI78-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

42.5�mm 2�x�9

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view
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LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V84.29/04339 230 6 12,50 2-9 / 14-17 6,50

V84.29/04340 230 9 8,33 2-9 / 14-17 9,65

V84.29/04341 230 12 6,25 2-9 / 14-17 13,10

V84.29/04342 230 15 5,00 2-9 / 14-17 16,40

V84.29/04343 230 18 4,17 2-9 / 14-17 19,60

V84.29/04344 230 24 3,13 2-9 / 14-17 26,10

V84.29/04345 230 2x6 2x6,25 2-9 / 12-14 + 17-19 2x6,45

V84.29/04346 230 2x9 2x4,17 2-9 / 12-14 + 17-19 2x9,60

V84.29/04347 230 2x12 2x3,13 2-9 / 12-14 + 17-19 2x13,10

V84.29/04361 230 2x15 2x2,50 2-9 / 12-14 + 17-19 2x16,30

V84.29/04349 230 2x18 2x2,08 2-9 / 12-14 + 17-19 2x19,55

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:








0,29
kg
Gesamt-Gewicht:
1,59
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�����0,29�kg
Total�weight:�1,59�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 approved

EI84/29,5

75�VA

EI84-TRANSFORMATOREN

EI84-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

45�mm 2�x�10

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view
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LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V84.43/04350 230 6 16,67 2-9 / 14-17 6,45

V84.43/04351 230 9 11,11 2-9 / 14-17 9,80

V84.43/04352 230 12 8,33 2-9 / 14-17 13,00

V84.43/04353 230 15 6,67 2-9 / 14-17 16,15

V84.43/04354 230 18 5,56 2-9 / 14-17 19,40

V84.43/04355 230 24 4,17 2-9 / 14-17 26,20

V84.43/04356 230 2x6 2x8,33 2-9 / 12-14 + 17-19 2x6,40

V84.43/04357 230 2x9 2x5,56 2-9 / 12-14 + 17-19 2x9,80

V84.43/04358 230 2x12 2x4,17 2-9 / 12-14 + 17-19 2x13,00

V84.43/04359 230 2x15 2x3,33 2-9 / 12-14 + 17-19 2x16,10

V84.43/04360 230 2x18 2x2,78 2-9 / 12-14 + 17-19 2x19,35

Typ/Type Sicherheitstransformator

Vakuumverguss
Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:









0,31
kg
Gesamt-Gewicht:
2,14
kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 geprüft

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:������0,31�kg
Total�weight:�2,14�kg

VDE	0570	/	EN	61558	/	ENEC10 approved

EI84/43,5

100�VA

EI84-TRANSFORMATOREN

EI84-transformers

Ausführung	/ version

KK
Raster	/ pitch Stifte	/ pinning

45�mm 2�x�10

Abmessungen	in	mm - Dimensions�in�mm

Ansicht	auf	Stiftseite	- Pin�view

45

89.9
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LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell	Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen	/	Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V96.35/53017 230 6 23,33 3-9 / 16-20 6,50

V96.35/53018 230 9 15,56 3-9 / 16-20 9,80

V96.35/53019 230 12 16,67 3-9 / 16-20 13,05

V96.35/53020 230 15 9,33 3-9 / 16-20 16,10

V96.35/53021 230 18 7,78 3-9 / 16-20 19,45

V96.35/53022 230 24 5,83 3-9 / 16-20 25,90

V96.35/53023 230 2x6 2x16,67 3-9 / 14-17 + 20-23 2x6,50

V96.35/53024 230 2x9 2x7,78 3-9 / 14-17 + 20-23 2x9,75

V96.35/53025 230 2x12 2x5,83 3-9 / 14-17 + 20-23 2x13,10

V96.35/53026 230 2x15 2x4,67 3-9 / 14-17 + 20-23 2x16,20

V96.35/53027 230 2x18 2x3,89 3-9 / 14-17 + 20-23 2x19,50

Typ/Type Sicherheitstransformator

Temperaturklasse
ta70°C/B
Cul-Gewicht:








0,48
kg
Gesamt-Gewicht:
2,45
kg

nach�VDE�0570�/�EN�61558
UL�506�/�CSA
Vakuumverguss

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta70°C/B
Cul�weight:�����0,48�kg
Total�weight:�2,45�kg

VDE�0570�/�EN�61558according�to
UL�506�/�CSA

EI96/35,7

140�VA

EI96-TRANSFORMATOREN

EI96-transformers

Ausführung�/ version

KK
Raster�/ pitch Stifte�/ pinning

57,5�mm 2�x�12

Abmessungen�in�mm - Dimensions�in�mm

Ansicht�auf�Stiftseite�- Pin�view
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LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell�Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen�/�Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V96.45/53028 230 6 30,0 2-11 / 16-21 6,50

V96.45/53029 230 9 20,0 2-11 / 16-21 9,60

V96.45/53030 230 12 15,0 2-11 / 16-21 12,90

V96.45/53031 230 15 12,0 2-11 / 16-21 15,90

V96.45/53032 230 18 10,0 2-11 / 16-21 19,20

V96.45/53033 230 24 7,5 2-11 / 16-21 25,90

V96.45/53034 230 2x6 2x30,0 2-11 / 14-17 + 20-23 2x6,50

V96.45/53035 230 2x9 2x10,0 2-11 / 14-17 + 20-23 2x9,60

V96.45/53036 230 2x12 2x7,5 2-11 / 14-17 + 20-23 2x13,00

V96.45/53037 230 2x15 2x6,0 2-11 / 14-17 + 20-23 2x15,95

V96.45/53038 230 2x18 2x5,0 2-11 / 14-17 + 20-23 2x19,20

Typ/Type Sicherheitstransformator

Temperaturklasse
ta40°C/B
Cul-Gewicht:









0,53
kg
Gesamt-Gewicht:
3,02
kg

nach�VDE�0570�/�EN�61558
UL�506�/�CSA
Vakuumverguss

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta40°C/B
Cul�weight:������0,53�kg
Total�weight:�3,02�kg

VDE�0570�/�EN�61558
UL�506�/�CSA
according�to

EI96/45,7

180�VA

EI96-TRANSFORMATOREN

EI96-transformers

Ausführung�/ version

KK
Raster�/ pitch Stifte�/ pinning

57,5�mm 2�x�12

Abmessungen�in�mm - Dimensions�in�mm

Ansicht�auf�Stiftseite�- Pin�view
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LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell�Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen�/�Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power
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V96.59/53039 230 6 36,67 2-11 / 16-21 6,45

V96.59/53040 230 9 24,44 2-11 / 16-21 9,65

V96.59/53041 230 12 18,33 2-11 / 16-21 13,00

V96.59/53042 230 15 14,67 2-11 / 16-21 16,20

V96.59/53043 230 18 12,22 2-11 / 16-21 19,00

V96.59/53044 230 24 9,17 2-11 / 16-21 26,00

V96.59/53045 230 2x6 2x18,33 2-11 / 14-17 + 20-23 2x6,40

V96.59/53046 230 2x9 2x12,22 2-11 / 14-17 + 20-23 2x9,75

V96.59/53047 230 2x12 2x9,17 2-11 / 14-17 + 20-23 2x13,00

V96.59/53048 230 2x15 2x7,33 2-11 / 14-17 + 20-23 2x16,30

V96.59/53049 230 2x18 2x6,11 2-11 / 14-17 + 20-23 2x19,50

Typ/Type Sicherheitstransformator

Temperaturklasse
ta40°C/B
Cul-Gewicht:









0,57
kg
Gesamt-Gewicht:
3,68
kg

nach�VDE�0570�/�EN�61558
UL�506�/�CSA
Vakuumvergossen

Safety�transformer

Vacuum�casting
Temperature�class�ta40°C/B
Cul�weight:������0,57�kg
Total�weight:�3,68�kg

VDE�0570�/�EN�61558
UL�506�/�CSA
according�to

EI96/59,7

220�VA

EI96-TRANSFORMATOREN

EI96-transformers

Ausführung�/ version

KK
Raster�/ pitch Stifte�/ pinning

57,5�mm 2�x�12

Abmessungen�in�mm - Dimensions�in�mm

Ansicht�auf�Stiftseite�- Pin�view

55

103

115

129.5

Ø�6.2

99

84

5
7
.5

8
7
.6

7
0

±�0.5

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±�0.3

±
�0

.5

±
�0

.3

±
�0

.3

1 12

24 13

4
.5

±
�0

.5
1
.2

x
0
.5

LeerlaufspannungStiftbelegungSekundär StromBestell�Nr.

PrimaryOrder�No. Secondary Current

Primär

[V] [V] [V][A]
VDE UL UL

1585 506

Prüfzeichen�/�Approvals

Pin�configuration No�load�voltage

Nennleistung/Nominal�power


